
Instrukcja montażu
Okucie drzwi drewnianych Hawa Folding Concepta 25 kg.
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PL Widok: system lewy, zabudowa 1420 mm (2-drzwiowy)
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PL Widok: system prawy, zabudowa 1420 mm (2-drzwiowy)
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PL Widok: system lewy, max. zabudowa 2120 mm (3-drzwiowy)
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PL Widok: profil podłogowy, max. zabudowa 1420 mm (2-drzwiowy) (opcja)
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PL Stabilizator magnetyczny (opcja)
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PL Belka wzmacniająca główny wieniec z profilem łączącym (opcja)

PL Przy podwójnym systemie, bez użycia belki, wymagane jest wzmocnienie górnego wieńca.
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PL Elementy składowe
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PL Planowanie montażu z dolnym profilem
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PL Planowanie mocowania drzwi w zabudowie bez cokołu
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PL Planowanie mocowania drzwi przy montażu nadblatowym

25/66



26/66



��
��
�����

PL Obliczanie wymiarów, zabudowa max. 1420 mm (2-drzwiowe)
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PL Obliczanie wymiarów, zabudowa max. 2120 mm (3-drzwiowe)

PL Dla pojedynczego frontu szczegóły w instrukcjach HAWA Concepta 25/30 lub 40/50.
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PL Obliczanie wymiarów nawierceń na stronie zewnętrznej

PL Strona zewnętrzna
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PL Obliczanie wymiarów - korpus wewnętrzny
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PL Obliczanie nawierceń dla systemu o wysokości 1250-1850 mm

PL TA sprawdź na stronie 27
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PL Obliczanie nawierceń dla systemu o wysokości 1851-2600 mm

PL TA sprawdź na stronie 27 PL Wariant z dolnym profilem
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PL Obliczanie wymiarów dla profili

PL Wymiar LMB należy mierzyć w zmontowanej szafce.

PL Używać P1 przy systemie 3-drzwiowym
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PL Wstępny montaż frontu wewnętrznego

PL Ilość

PL Tylko z dolnym profilem
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PL Wstępny montaż frontu zewnętrznego

PL Ilość

PL Tylko z dolnym profilem
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PL Ilość
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PL Wstępny montaż korpusu zewnętrznego
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PL Grubość frontu S PL Wysokość szczotki
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PL Wstępny montaż - poziomowanie korpusów

PL Korpusy wypionować opierając o sztywną powierzchnię (podłogę, ścianę)
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PL Wstępny montaż korpusu 

40/66



PL Hamulec dla lewego systemu

PL Hamulec dla prawego systemu
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PL Montaż systemu nożycowego z lewej strony 
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PL Główna regulacja na nożycach
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PL Montaż systemu nożycowego z prawej strony 
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PL Główna regulacja na nożycach

47/66



PL Montaż zewnętrznego korpusu
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PL Montaż górnego profilu
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PL Montaż frontu wewnętrznego
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PL Regulacja frontu wewnętrznego
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PL Sprawdź regulację na głównych nożycach
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PL Poluzować środkowy zawias do regulacji szczeliny drzwi

PL Wyregulować PL Poluzować
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PL 1. Zamknąć drzwi.
     2. W razie konieczności, posłużyć się regulacją na głównych nożycach dopóki drzwi nie zamkną się  
         prawidłowo.
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PL Montaż drzwi składanych
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PL Montaż: Końcowa regulacja drzwi składanych
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PL Opcja: dolny profil
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PL Opcja: magnetyczny stabilizator
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PL Opcja: profil łączący
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PL Opcja: belka wzmacniająca
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PL Opcja: wyrównać na górnym wieńcu

PL Do wyznaczenia wymiaru M postępuj wg. instrukcji przy zamkniętych drzwiach.
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